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              Система компонентов марки Изолан –108 У 
 

Техническая информация 

 

1. Применение: 
Двухкомпонентная ППУ система предназначенная для производства 
пенополиуретанового материала марки Изолан 108 У методом залив-
ки непосредственно на месте применения.  
Область применения: заполнение полостей, упаковка товаров специ-
ального назначения. 
Не содержит озоноразрушающих фреонов. Вспениватель СО2. 
Пенопласт Изолан 108 У, получаемый из компонентов данной систе-
мы, отличается быстрым отверждением. 

 
2. Химическая характеристика: 

 Компонент А марки Изолан А 108 У: 
Смесь полиэфиров и специальных добавок. 

 Компонент Б :  
          Полимерный дифенилметандиизоцианат. 

3. Типичные показатели: 
 

 Изолан А 108 У Компонент 
Б 

Гидроксильное число, мгКОН / г                   150 - 
Содержание NCO групп,  % - 31 

Плотность,                
г/см3 (20 С) 

1,12 1,24 

Вязкость,                       
 мПа с (20 С) 

450 200 

Стабильность 
при хранении *, 

мес.  

 
2 

 
6 

Температура хранения ,            
С  

 

10 - 25 

 

10 - 25 

 при хранении в герметично закрытой таре поставщика в сухом месте при  рекомендованной температу-
ре. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Рекомендуемое соотношение. 
 

     Изолан А- 108 У               100 объемных частей 
Компонент Б                                                          100 объемных частей 
 
5. Типичные реакционные параметры. 
Оптимальные технологические параметры находятся в пределах:  

Время старта с 10 – 30 
Время гелеобразования с 20 – 40 

Кажущаяся плотность кг/м3 7-20 
 поскольку реакционные параметры зависят от качества смешения компонентов в смеситель-

ной камере пистолета-распылителя, а также от температуры компонентов, окружающего воз-
духа и подложки, подлежащей напылению, приведенные значения следует рассматривать как 
ориентировочные. 

 
6. Переработка. 

Переработка производится согласно данным, приведенным в настоящей тех-

нической информации на установках для напыления, работающих по двухкомпо-

нентной схеме. Для более детальной информации обращайтесь к нашим техниче-

ским консультантам по телефонам (0922) 32-74-87, 21-68-82, 23-64-27,. 

 
7. Типичные свойства покрытия Изолан 108 У. 

Плотность в изделии кг/м3 20 
Прочность при сжатии (10%) кПа 55 

* типичные свойства не являются спецификацией 

 
8. Меры безопасности. 

При переработке необходимо соблюдать требования по технике безопасно-

сти, описанные в ТУ на данные компоненты. 

________________________________________________________________ 
 

9. Фирма изготовитель. 
По вопросам поставки компонентов обращаться в ООО НПП “Изолан“ 

600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 81 

Контактные телефоны:  

(4922) 32-74-87 Технико-коммерческий представитель  Перин Денис Сергеевич 

 - Факс: 23-43-58 E-mail: info@izolan.com        WEB-site:  www.izolan.com 


