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Изолан 148 

Это двухкомпонентная система, которая используется для производства теплоизоляционных 

пенополиуретановых покрытий марки Изолан 148, применяя метод напыления. Она предназначена 

для теплоизоляции административных, жилых и промышленных зданий, а также овощехранилищ и 

промышленных холодильников. Данная система была разработана для использования в условиях 

пониженных температур. Особенностью пенополиуретана Изолан 148 является возможность 

использования пенополиуретана, который получается в условиях больших нагрузок, что не всегда 

может быть достигнуто при использовании других систем ППУ. 

Область применения Изолан 148: 

Заполнение полостей, упаковка товаров специального назначения. 

Квалифицированные специалисты советуют приобретать систему Изолан 148 из двух компонентов, 

так как она позволит добиться оптимального соотношения составляющих элементов в готовой смеси 

и получить требуемый результат. 

Пенополиуретан системы Изолан 148 отличается низкой теплопроводностью, отличным 

отверждением, низкой теплопроводностью и равномерным распределением плотности по объему 

изделия. 

Характеристики Изолан 148: 

Реакции Изолан 148: 

• Время старта реакции Изолан 148 составляет 2-6 с 

• Время гелеобразования Изолан 148 равно 5- 15 с 

• Плотность свободного вспенивания  60- 70 кг/м3 

Так как реакционные параметры Изолан 148 непосредственно зависят от качества смешения 

компонентов в смесительной камере пистолета-распылителя, и от температуры компонентов, 

окружающего воздуха, а также подложки, которая подлежит напылению, то значения приведенные 

выше стоит рассматривать как ориентировочные. 

Свойства ППУ Изолан 148* 

• Кажущаяся плотность ППУ Изолан 148 равна 60-70 кг/м3 

• Содержание закрытых ячеек системы Изолан 148 составляет 90% 

• Коэффициент теплопроводности Изолан 148 – 0,022 Вт/м*К 

• Прочность при сжатии у Изолан 148 (10%) выше 200 кПа 

 


