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Праймер Поропрайм 
 
Состав Поропрайм представляет собой двухкомпонентную полиуретановую систему, 

состоящую из основы (компонент «А») и отвердителя (компонент «Б»), смешиваемых 
непосредственно перед применением. 

 

Область применения 
 для обработки бетона, пенобетона, цементной стяжки, штукатурки, стеновых блоков, кирпича, 

фанеры и других пористых материалов с целью изоляции пор, повышения прочности их 
поверхности и улучшения сцепления с ними различных полимерных покрытий 

 для грунтования старого гидроизоляционного кровельного покрытия на битумной основе 
перед нанесением полимочевины и кровельных полиуретановых мастик 
 

Преимущества 
 Надежно закрывает поры в основании, позволяя наносить последующие слои покрытий на 

основе полимочевины и других полимеров при высоких показателях адгезии и без 
характерных дефектов-кратеров. Большинство прочих грунтовок либо не позволяют достичь 
такого эффекта, либо требуют большего количества проходов для полного перекрытия пор 

 Частично проникая в верхний слой бетона, образует в нем прочный композиционный состав и 
одновременно, благодаря тонкодисперсному наполнителю, обеспечивает 
микрошероховатость поверхности, способствующую хорошей адгезии к ней основного 
покрытия 

  

Технические характеристики  

Наименование показателя Значение 

Свойства исходных компонентов 

 Компонент «А» Компонент «Б» 

Внешний вид Паста белого цвета. 
Допускается иной цвет 

по согласованию с 
потребителем 

Жидкость 
коричневого цвета. 
Допускается осадок 

Условная вязкость, с, не более - 30 
Плотность, г/см3, в пределах 1,20-1,40 0,95-1,10 

Свойства смеси компонентов 

Жизнеспособность после смешения основы и 
отвердителя, мин, не менее 

 
60 

Соотношение компонентов А : Б по массе 1,5 : 1 

Время высыхания до степени 3, ч, не более 6 

Свойства полимерного покрытия Поропрайм 

Внешний вид Пленка без сквозных отверстий, кратеров, 
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трещин, раковин, пузырьков и вздутий 
Адгезия к бетону, МПа, не менее 2,0 
Расход материала, кг/м2 0,3 – 0,5 
Гарантийный срок хранения компонентов 12 месяцев со дня изготовления 

 

Упаковка 

Компоненты состава Поропрайм поставляются комплектно:   
 компонент «А» (основа) масса нетто 12 кг в (стальное ведро с крышкой и обжимным 

кольцом); 
 компонент «Б» (отвердитель) масса нетто 8 кг (пластиковая канистра).  

 

Условия хранение 
Состав Поропрайм должен храниться в крытом сухом складском помещении в 

герметично закрытой таре при температуре не выше плюс 30 ℃. 

 
Указания по нанесению  

 
Требования к условиям окружающей среды 
Температура окружающего воздуха при нанесении состава Поропрайм должна быть не 

менее 0 °С 
 
Требования к основанию 
Перед грунтованием бетон или другие пористые основания подвергают механической 

или пескоструйной очистке для удаления непрочного и загрязненного поверхностного слоя и 
обеспыливают. Основание должно быть сухим (без видимых следов влаги, влажность не 
более 4 %). Для проверки сухости основания рекомендуется провести на небольшом участке 
предварительный тест по нанесению Поропрайма: отвержденная пленка не должна иметь 
признаков вспенивания в результате реакции с избыточной влагой. 

При ремонте кровель без демонтажа старого кровельного ковра перед нанесением 
Поропрайма все отслоившиеся и дефектные участки битумной гидроизоляции должны быть 
вскрыты, просушены и заклеены. Поверхность должна быть сухой и очищенной от мусора, 
пыли и плохо держащейся минеральной посыпки. 

 
Подготовка праймера  
Праймер готовят непосредственно перед применением. При подготовке рабочей смеси 

Поропрайма следует принимать во внимание ее ограниченную жизнеспособность. При 
достаточно больших объемах работ целесообразно использовать весь объем стандартного 
комплекта из заводской упаковки, а при малых объемах работ готовить соответствующие им 
пропорции.  

Содержимое емкости с компонентом «Б» переливают в емкость с компонентом «А» и 
перемешивают с помощью дрели со смесительной насадкой (предпочтительно фрезерного 
типа) в течение нескольких минут до получения однородной массы. 

 
Нанесение праймера  
При работах на горизонтальной (напольной) поверхности приготовленный праймер 

наносят методом распыления или разливают в виде луж или полос и разравнивают резиновой 
шваброй или валиком. После промежуточной сушки, как только появится возможность ходить 
по основанию, операцию, как правило повторяют для образования сплошной пленки на 
поверхности бетона – гарантии того, что все поры и мелкие раковины в основании закрыты. 
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В качестве смывки или разбавителя загустевшего праймера можно использовать ксилол 
или толуол. Удаление остатков затвердевшего Поропрайма возможно только механическим 
путем. 

Время высыхания праймера до потери липкости при температуре 20 ºС составляет 4-5 ч. 
При снижении температуры на каждые 10 ºС время высыхания возрастает примерно в 2 раза, 
при повышении температуры на каждые 10 ºС время высыхания уменьшается примерно в 2 
раза. Лакокрасочные покрытия следует наносить по мере высыхания праймера. 

Загрунтованные с помощью Поропрайма поверхности могут служить основанием для 
нанесения различных видов полимерных покрытий: наливных эпоксидных и полиуретановых 
полов, напыляемых полиуретановых и полимочевинных эластомеров, полиуретановых мастик. 

 
Ограничения по применению 
Поропрайм не предназначен для применения по плотным, гладким и плохо 

впитывающим основаниям: стали и прочим металлам, керамической плитке, шлифованному и 
виброуплотненному бетону, стеклу. Для грунтования перечисленных поверхностей следует 
использовать иные, рекомендованные специально для них материалы. 

 
Меры безопасности 
В заводских условиях нанесения состава Поропрайм производственные помещения 

должны быть оборудованы средствами пожаротушения и приточно-вытяжной вентиляцией с 
обеспечением местных отсосов в местах возможного газовыделения. 

Нанесение состава Поропрайм должно проводиться с использованием средств 
индивидуальной защиты. 

При попадании на кожу необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и смыть теплой 
водой с мылом. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к 
врачу. 

Материал содержит легковоспламеняющийся растворитель. При проведении работ 
запрещается курить, использовать открытый огонь, неисправное искрящее 
электрооборудование. 

 
Экология 
При обычных условиях эксплуатации (температура не выше 100 °С) отвержденное 

полимерное покрытие (грунтовка), образующееся после высыхания состава Поропрайм, не 
оказывает вредного воздействия на окружающую среду и не требует каких-либо мер 
предосторожности. 

 
Юридическая информация 
Вся информация и технические параметры, описанные в данном техническом листе, 

взяты из ТУ и результатов лабораторных исследований, проводимых в ООО «НПК «Реагент». 
Реальные их значения могут отличаться по независящим от нас причинам (температура, 

влажность, подготовка поверхности и т.д.). Материал должен быть протестирован 
потребителем на пригодность для требуемого применения. 

Информация верна, если продукт хранится и используется согласно рекомендациям 
производителя. 


