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Грунтовка Реабонд-2К 
 
Реабонд-2К представляет собой двухкомпонентную грунтовку, состоящую из основы 

(компонент «А») и отвердителя (компонент «Б»), смешиваемых непосредственно перед 
применением. 

 

Область применения 
Грунтование металлических поверхностей (черная, нержавеющая и оцинкованная сталь, 

алюминиевые сплавы, медь) с целью улучшения сцепления с ними лакокрасочных покрытий. 
 

Преимущества 
 Длительная жизнеспособность 

 Высокая скорость сушки 

 Большой (до 14 суток) срок годности до последующего нанесения лакокрасочных материалов 

 Возможность применения в условиях низких температур (до минус 10ºС) и высокой 

относительной влажности воздуха 

 Возможность избежать дорогостоящей и трудоемкой абразивно-струйной очистки 

металлических поверхностей, ограничиваясь только щеточно-скребковой очисткой 

 

Технические характеристики  

Наименование показателя Значение 

Свойства исходных компонентов 

 Компонент «А» Компонент «Б» 

Внешний вид Паста желтого цвета Прозрачная 
бесцветная жидкость 

Массовая доля нелетучих веществ, % 18,0-19,0 - 
Плотность, г/см3, в пределах 0,85-0,90 0,85-0,90 

Свойства смеси компонентов 

Соотношение компонентов А : Б по массе 2,5 : 1 
Жизнеспособность, сут 14 суток 
Вязкость условная при температуре (20±2) ℃, с, 
не более 

100 

Свойства отвержденной грунтовки 

Внешний вид Однородная пленка зеленовато-желтого цвета 
Время высыхания до степени 5, мин, не более 60 
Адгезия к стали, баллы, не более 1 
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Расход материала, кг/м2 0,1-0,15 
Гарантийный срок хранения компонентов 12 месяцев со дня изготовления 

 

Упаковка 

Компоненты грунтовки Реабонд-2К поставляются в полимерной таре комплектно:   
 компонента «А» (основа) масса нетто 5 кг; 
 компонента «Б» (отвердитель) масса нетто 2 кг.  
.   

Условия транспортирования и хранение 
Компоненты грунтовки Реабонд-2К должны храниться в крытом складском помещении в 

герметично закрытой таре при температуре от минус 10 ºС до плюс 30 ºС. Допускается 
хранение и транспортирование при температуре до минус 30 ºС, при этом продолжительность 
хранения и транспортирования не должна превышать 30 суток. 

 
Указания по нанесению  

Требования к основанию и условиям окружающей среды 
На поверхности металла не должно быть грязи, пыли, следов масел, влаги, рыхлой 

ржавчины. 
Температура окружающего воздуха при нанесении грунтовки Реабонд-2К должна быть не 

менее минус 10 °С.  
 
Подготовка грунтовки Реабонд-2К 
Грунтовку Реабонд-2К готовят непосредственно перед применением. Целесообразно 

использовать весь объем стандартного комплекта из заводской упаковки. 
Прежде всего тщательно и интенсивно перемешивают тиксотропный компонент «А» в 

ведре с помощью дрели со смесительной насадкой (предпочтительно фрезерного типа) в 
течение нескольких минут до образования текучей массы без комочков. Переливают 
компонент «Б» из канистры в ведро с компонентом «А» и вновь перемешивают содержимое 
ведра до однородного состояния смеси. 

 
Нанесение грунтовки Реабонд-2К 
Грунтовку наносят кистью равномерным слоем. Для нанесения пневматическим или 

безвоздушным распылителем грунтовку разбавляют одним из растворителей (изопропиловый 
спирт, ксилол, ортоксилол, толуол) в количестве около 50 % от массы грунтовки до вязкости 
16-20 с.  

Минимальный срок выдержки грунтовки с момента ее нанесения до последующего 
нанесения лакокрасочных покрытий 30 минут, максимальный 14 суток. 

 
Меры безопасности 
При работе с грунтовкой Реабонд-2К производственные помещения должны быть 

оборудованы средствами пожаротушения и приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением 
местных отсосов в местах возможного газовыделения. 

Нанесение грунтовки Реабонд-2К должно проводиться с использованием средств 
индивидуальной защиты. 

При попадании на кожу необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и смыть 
теплой водой с мылом. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды и 
обратиться к врачу. 

 
Экология 
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При обычных условиях эксплуатации (температура не выше 80 °С) отвержденная 
грунтовка Реабонд-2К не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и не требует 
каких-либо мер предосторожности. 

Юридическая информация 
Вся информация и технические параметры, описанные в данном техническом листе, 

взяты из ТУ и результатов лабораторных исследований, проводимых в ООО «НПК «Реагент». 
Реальные их значения могут отличаться по независящим от нас причинам (температура, 

влажность, подготовка поверхности и т.д.). Материал должен быть протестирован 
потребителем на пригодность для требуемого применения. 

Информация верна, если продукт хранится и используется согласно рекомендациям 
производителя. 

 
 

 


