
ООО «НПК «Реагент», 600033, г. Владимир, ул. Мостостроевская, д. 7А, Тел.: +7 (495) 645-22-53, +7 (4922) 52-29-66  

          ООО «НПК «РЕАГЕНТ»      
             Научно-производственная компания «Реагент»  
                                                                                                                      e-mail: corp@npkreagent.ru 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА                                    www.npkreagent.ru                    
_____________________________________________________________________________________________________     

Покрытие высокоэластичное Унигард SE  
 
Унигард SE представляет собой бесшовное высокоэластичное полимерное покрытие в 

виде пленки, образующейся в результате нанесения методом горячего распыления под высоким 
давлением двухкомпонентного состава на основе ароматической полимочевины. 

 

Область применения 
 Защитное гидроизоляционное и декоративное покрытие по поролону в производстве 

дизайнерской мягкой мебели, травмобезопасных элементов детских игровых площадок, 
водных аттракционов и аквапарков 

 Герметизация деформационных швов и трещин в строительных конструкциях 
 

Преимущества 
 Высокая эластичность, прочность на разрыв и истирание 
 Высокие декоративные свойства, возможность нанесения на наклонные и вертикальные 

поверхности без образования потеков, наплывов и «шагрени» 
 Широкий интервал температур эксплуатации вне помещений  

 

Технические характеристики  

 
Наименование показателя 

 

 
Значение 

Свойства компонентов состава Унигард SE 

 Компонент «А» Компонент «Б» 

Внешний вид Вязкая пигментированная 
или неколерованная жид-
кость, цвет по согласова-
нию с потребителем 

Вязкая бледно-
желтая 

прозрачная 
жидкость 

Вязкость по Брукфильду, мПа×с, не более 1300 1000 
Плотность, г/см3, в пределах 1,00-1,10 
Массовая доля нелетучих веществ, % 100 
Соотношение компонентов по объему 1 : 1 
Время желатинизации, с, в пределах 20 - 30 
Время высыхания «на отлип», мин., в пределах 3 - 5 

Свойства отвержденного покрытия 

Внешний вид Ровная пленка без отверстий, кратеров, 
трещин, раковин, пузырьков и вздутий на 
поверхности и пор на срезе 

Прочность при растяжении, МПа, не менее 6 
Относительное удлинение, %, не менее 700 
Твердость по Шору А, в пределах 62 - 65 
Температура эксплуатации От минус 60 ℃ до плюс 80 ℃ 
 

Упаковка 
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Компоненты состава Унигард SE поставляются комплектно. Комплект массой нетто 415 кг в 

стальных бочках состоит из:   

 компонента «А» (смола) масса нетто 205 кг; 
 компонента «Б» (отвердитель) масса нетто 210 кг.  
 

Транспортирование и хранение 
Состав Унигард SE транспортируют любым видом транспорта в соответствии с 

установленными на данном виде транспорта правилами перевозки грузов. 
Компоненты Унигард SE должны храниться в крытом сухом складском помещении в 

герметично закрытой заводской таре. Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления. 
 

Оборудование 

Для нанесения покрытия Унигард SE необходима двухкомпонентная установка высокого 
давления для «горячего» безвоздушного распыления, обеспечивающая дозирование 
компонентов «А» и «Б» в соотношении 1:1 по объему при их раздельном подогреве до 70-80 °С 
и тонкое распыление смеси под давлением 150-200 бар с помощью самоочищающегося 
распылительного пистолета со смесительной камерой высокого давления.  

Установка должна быть снабжена автоматическим контролирующим устройством, 
подающим сигналы или прекращающим работу насосов при нарушении соотношения 
смешивания компонентов вследствие неисправности оборудования или засоренности фильтров.  
 

Рекомендации по применению 
Перед началом работ по нанесению покрытия Унигард SE оба его компонента должны 

быть тщательно перемешаны: сначала путем перекатывания и встряхивания бочек, затем с 
использованием рециркуляционного нагревательного контура распылительной установки, а 
пигментированный компонент «А» еще и с помощью мешалки со складными лопастями, 
вставленной в одну из горловин бочки. 

Нанесение покрытия Унигард SE на поролон (эластичный блочный пенополиуретан) не 
требует подготовки поверхности. Унигард SE обладает высокой адгезией к поролону и, 
благодаря отсутствию растворителей, не «разъедает» его. 

Толщина покрытия Унигард SE зависит от его назначения и технического задания и 
обычно составляет от 1,3 до 3,0 мм. Теоретический расход материала при нанесении в 
лабораторных условиях составляет 1,1 кг на 1 м2 покрытия толщиной 1 мм, однако, исходя из 
практического опыта, учитывающего технологические потери на унос аэрозоля и 
разнотолщинность пленки, зависящую от сложности профиля изолируемой поверхности и 
квалификации оператора, реальный расход составляет около 1,3 кг/м2 на 1 мм толщины 
покрытия. 

Примерно через 1 час после нанесения покрытия Унигард SE допустима легкая 
механическая нагрузка, спустя 1 сутки возможно начало эксплуатации изделий с покрытием, 
время полного отверждения 3 суток. 
 
Ограничения по применению  

Как и прочие ароматические полимочевины, покрытие Унигард SE под действием 
ультрафиолетовых лучей в сочетании с другими агрессивными атмосферными факторами 
хотя и сохраняет свои основные механо-физико-химические характеристики, но довольно 
быстро теряет глянец и меняет исходный цвет. Поэтому для длительного сохранения 
эстетического вида изделий с покрытием Унигард SE при эксплуатации вне помещений 
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необходима их финишная светозащитная покраска, например, алифатическими (стойкими к 
УФ) полиуретановыми составами. 

 

Меры безопасности 
При нанесении покрытия Унигард SE производственные помещения должны быть 

оборудованы средствами пожаротушения и приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением 
местных отсосов в местах возможного газовыделения. 

Работы с составом Унигард SE должны проводиться в спецодежде, резиновых перчатках 
и защитных очках с соблюдением обычных норм охраны труда и техники безопасности.  

Компоненты состава Унигард SE могут вызывать раздражение кожи. При их попадании 
на кожу необходимо воспользоваться ватным тампоном и промыть водой с мылом. При 
попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. 

 

Экология 
Не допускать попадания компонентов в канализацию и окружающую среду. Сбор, 

хранение, вывоз и утилизацию отходов, образующихся в результате работ с составом Унигард 
SE, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями местного законодательства. 
Полностью затвердевший материал может утилизироваться как твердый строительный мусор. 

При обычных условиях эксплуатации отвержденное покрытие Унигард SE не оказывает 
вредного воздействия на организм человека и окружающую среду и не требует каких-либо мер 
предосторожности. 
 
Юридическая информация 

Вся информация и технические параметры, описанные в данном техническом листе, 
взяты из ТУ и результатов лабораторных исследований, проводимых в компании ООО «НПК 
«Реагент». 

Реальные их значения могут отличаться по независящим от нас причинам (температура, 
влажность, подготовка поверхности и т.д.). Материал должен быть протестирован 
потребителем на пригодность для требуемого применения. 

Информация верна, если продукт хранится и используется согласно рекомендациям 
производителя. 

 


